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회전을 할수록 즐거움도 늘어납니다.
1분에 수천 번이나 회전하는 이유입니다.
가솔린 엔진. 파워, 정교함, 고속 회전 능력은 모든 BMW 엔진의 고유한 특징입니다. 그리고 물론 BMW 5시리즈에 제공되는 모든 엔진도 BMW 이피션트다이내믹스 철학을 따르고 
있습니다. 그 목적은 도로에 강력한 파워를 전달하고, 동시에 연료 소모와 이산화탄소 배출을 최소한으로 줄이는 것입니다. 그러므로 귀하는 어느 엔진을 선택하셔도 완벽한 드라이빙의 
즐거움을 확실히 누리실 수 있습니다.

BMW TwinPower Turbo engines28 29

BMW 528i.
이 BMW 트윈파워 터보 4기통 가솔린 엔진은 1,250rpm의 매우 낮은 회전수부터 
35.7kg·m의 최대 토크를 발휘합니다. 그리고 트윈스크롤 터보차저에 밸브트로닉, 더블 
바노스, 고정밀 연료 분사 장치를 결합한 BMW 트윈파워 터보 기술을 바탕으로, 최고 
출력 245마력1, 0-100km/h 도달 시간 6.2초, 최고 속도 250km/h의 성능을 발휘
합니다.

BMW 535d.
이 최상급 디젤 엔진은 BMW 트윈파워 터보 기술을 바탕으로 커먼레일 연료 직분사 
장치와 2단 가변 터빈 지오메트리 터보차저를 결합했습니다. 이 직렬 6기통 엔진은 
1,500-2,500rpm 구간에서 64.3kg·m의 최대 토크가 나오고 최고 출력은 313마력1에 
달하며, 부드러운 회전과 즉각적인 리스폰스가 매력적입니다. 이 엔진의 또 다른 
주목할만한 점은 0-100km/h 주파를 단 5.3초만에 완료한다는 사실입니다.  

BMW 530d xDrive.
이 BMW 트윈파워 터보 직렬 6기통 디젤 엔진은 배기량이 3.0리터이고, 커먼레일 연료 
직분사 장치와 가변 터빈 지오메트리 터보차저를 결합했습니다. 이 엔진은 258마력1의 
최고 출력과 1,500rpm의 낮은 회전수부터 인상적인 57.1kg·m의 최대 토크를 
분출합니다. 정지 상태에서 전력 질주하여 5.7초 내에 100km/h를 돌파하는 가속 성능을 
발휘합니다. 

BMW 525d.
이 BMW 트윈파워 터보 4기통 디젤 엔진은 배기량이 2.0리터이고 최고 출력은 
218마력1이며, 커먼레일 연료 직분사 장치와 2단 가변 터빈 지오메트리 터보차저를 
결합했습니다. 45.9kg·m의 최고 토크는 1,500rpm부터 나옵니다. BMW 525d는 
정지 상태에서 6.9초 내에 100km/h에 도달하고 최고 243km/h의 속도로 달릴 수 
있습니다.  이산화탄소 배출량은 124g/km입니다.

BMW 520d.
이 BMW 트윈파워 터보 4기통 디젤 엔진은 2.0리터 배기량으로 인상적인 190마력1의 
힘을 생성합니다. 커먼레일 연료 직분사 장치와 가변 터빈 지오메트리 터보차저를 
결합했고, 1,750-2,500rpm의 회전수 범위에서 40.8kg·m의 최대토크를 끌어낼 수 
있으며, 제로백 7.7초와 최고 속도 233km/h의 성능을 냅니다.  이산화탄소 배출량은 
120g/km입니다.

디젤 엔진. BMW 5시리즈의 모든 디젤 엔진은 BMW 트윈파워 터보 기술을 탑재했으며 정교한 파워와 최고의 효율성으로 감동을 자아냅니다. 첨단 커먼레일 테크놀로지로 부드러운 
회전과 연료 경제성 그리고 즉각적인 반응과 엄청난 고회전 능력을 보장합니다. 모든 버전의 엔진에 경량 알루미늄 설계를 채택했고, 물론 유지보수가 필요 없는 매연 집진 필터도 기본으로 
장착했습니다. 질소산화물 배출량을 크게 낮춰주는 BMW 블루퍼포먼스(BMW BluePerformance) 기술도 기본으로 제공하며, 그 덕분에 EU6 배기가스 기준을 이미 만족하고 
있습니다.

1  연비는 표준 모드에 의한 연비로서 도로 상태, 운전 방법, 차량 적재 및 정비 상태에 따라 실제 주행 연비와 차이가 
있습니다. 더욱 자세한 정보는 64/65 페이지를 참고하시기 바랍니다.

판매 국가에 따라서 제공되지 않을 수도 있습니다. 정확한 모델별 옵션 적용 사항은 BMW 공식 딜러 전시장에 
문의하시기 바랍니다.

판매 국가에 따라서 제공되지 않을 수도 있습니다. 정확한 모델별 옵션 적용 사항은 BMW 공식 딜러 전시장에 
문의하시기 바랍니다.
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강력함과 효율성 - 트윈파워 터보 기술이 접목된 BMW 528i.
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높은 출력, 낮은 배출가스 - BMW 535d에 장착된 효율적인 
트윈파워 터보 엔진.

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Torque (Nm)

Power (kW)





































F10 KOR115S058B1/1
F1

0 
KO

R 
11

5S
05

8B
1/1

F10 KOR115S059B1/1

F1
0 

KO
R 

11
5S

05
9B

1/1

58 59

52
0d

52
0d

 x
D

riv
e

52
5d

52
5d

 x
D

riv
e

52
8i

52
8i

 x
D

riv
e

53
0d

 x
D

riv
e 

M
 S

po
rt

53
5d

 M
 S

po
rt

M
55

0d
 x

D
riv

e

타이어&휠

타이어 규격 (전) 225/55R173

(후) 225/55R173
(전) 245/45R18
(후) 245/45R18

(전) 245/45R183

(후) 245/45R183
(전) 245/45R18
(후) 275/40R18

(전) 245/40R19
(후) 275/35R19

(전) 245/35R20
(후) 275/30R20

휠 규격 (전) 8 J x 173

(후) 8 J x 173
(전) 8 J x 18
(후) 8 J x 18

(전) 8 J x 183

(후) 8 J x 183
(전) 8 J x 18
(후) 9 J x 18

(전) 8.5 J x 19
(후) 9 J x 19

(전) 8.5 J x 20
(후) 9 J x 20

휠 재질 경합금 경합금 경합금 경합금 경합금 경합금

모든 치수의 단위는 밀리미터입니다. 러기지 컴파트먼트 용량은 520리터입니다.
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Overview64 65

Combination examples Colours Equipment Technical data BMW Service
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중량
공차중량 kg 1630/1730 1655/1765 1625/1710 1810 1725 1880
차량 총중량 kg 1955/2055 1980/2090 1950/2035 2135 2050 2205

엔진
실린더수/실린더당 밸브수 4/4 4/4 4/4 6/4 6/4 6/4
배기량  cc 1995 1995 1997 2993 2993 2993
스트로크/보어 mm 90.0/84.0 90.0/84.0 90.1/84.0 90.0/84.0 90.0/84.0 90.0/84.0

최고 출력 마력/
rpm 190/4000 218/4400 245/

5000-6500 258/4000 313/4400 381/
4000-4400

최대 토크 Kg·m/
rpm

40.8/
1750-2500

45.9/
1500-2500

35.7/
1250-4800

57.1/
1500-3000

64.3/
1500-2500

75.5/
2000-3000

압축비 :1 16.5 16.5 10.0 16.5 16.5 16.0

트랜스미션

기어비 I/II/III/IV :1 4.714/3.143/
2.106/1.667

4.714/3.143/
2.106/1.667

4.714/3.143/
2.106/1.667

4.714/3.143/
2.106/1.667

4.714/3.143/
2.106/1.667

4.714/3.143/
2.106/1.667

V/VI/VII/ VIII :1 1.285/1/
0.839/0.667

1.285/1/
0.839/0.667

1.285/1/
0.839/0.667

1.285/1/
0.839/0.667

1.285/1/
0.839/0.667

1.285/1/
0.839/0.667

R :1 3.295 3.295 3.295 3.317 3.317 3.317
최종 감속비 :1 2.929/3.077 2.929/3.077 3.231 2.471 2.647 2.813

성능
안전 최고 속도 km/h 233/230 243/240 2501 2501 2501 2501

0–100 km/h 도달시간 sec 7.7/7.9 6.9/7.0 6.2/6.3 5.7 5.3 4.7

연비2

복합 연비 (도심 연비/고속도로 연비) km/l 16.1(14.5/18.7)/
15.6(14.0/18.2)

15.7(13.6/19.4)/
14.5(12.6/17.9)

11.7(10.0/14.6)/
11.3(9.8/13.9) 14.3(12.3/17.7) 14.9(12.8/18.6) 11.7(10.4/13.9)

등급 1/2 등급 2 등급 3/4등급 2등급 2등급 3등급 
복합 CO2 배출량 g/km 120/125 124/136 150/155 139 132 171
연료 탱크 용량 l 70 70 70 70 70 70

1 전자식 속도 제한.
2  연비는 표준 모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량적재 및 정비 상태에 따라 실제 주행 연비와 차이가 

있습니다.
3 럭셔리라인은  (전/후) 245/45R18,  (전/후) 8 J x 18 R18

4 루프 안테나 포함 높이: 1,475mm  (BMW M550d xDrive: 1,465mm).

본 카탈로그에 기재된 내용은 사전에 예고 없이 변경될 수 있으므로 실제 차량과 다를 수 있습니다.
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